
 

Fiche 
Technique 
 

Wikofix® VKB 600 
 

 
 Bande d'étanchement de joints selon la norme DIN 18542 – BG 1, 

précomprimée, en PUR, autocollante sur une face, à alvéoles ouvertes, 
imbibée d'une solution d'acrylate, imperméable à la pluie battante à  
>600 Pa, difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 - B1 
  

Domaines 
d’application 
 

La bande Wikofix VKB 600 satisfait aux exigences de BG1, le groupe de sollicitation le plus élevé selon 
DIN 18542, et a été développée spécialement pour étancher les joints exposés directement aux 
intempéries dans le bâtiment et à l'extérieur. La bande absorbe des inégalités importantes et, appliquée 
correcte, protège efficacement et durablement de la pluie battante, des éclaboussures, du bruit, de la 
poussière, des courants d'air et de la déperdition thermique. La bande Wikofix VKB 600 est employée 
pour un large éventail d'usages dans le bâtiment et l'industrie, par exemple:  
 

 les joints entre la maçonnerie et les châssis de fenêtres ou de portes 

 les joints de raccordements entre les rebords de fenêtres et la maçonnerie, le béton 
 le jointoiement des cloisons de séparation, des profilés de connexion, des colombages etc. 

 l'établissement d'un écran pare-mousse (empêche l'expansion de mousse PUR) 
 les joints des lucarnes et lanternons, ainsi que l'étanchement dans la toiture 

 l'isolation acoustique et l'amortissement vibratoire dans les installations d'aération et de 
climatisation 

 la construction des containers, des structures métalliques et des façades (également bien 
adaptée aux façades en pierre naturelle) 

 
Si elle est employée correctement, avec le bon degré de compression, la bande Wikofix VKB 600 
présente une excellente stabilité et durabilité. La bande permet la diffusion de la vapeur ce qui réduit 
considérablement le risque de moisissure du bois et d'attaques fongiques sur les matériaux adjacents. 
Pour faciliter l'application, la bande est munie d’une face autocollante à fort pouvoir adhésif. Elle est 
compatible avec les matériaux de construction usuels et les produits d'étanchéité Wisabax pour le 
montage des fenêtres. La bande résiste bien aux rayons UV et dans une large mesure, peut être travaillée 
indépendamment des conditions atmosphériques.  
 

Base Mousse en polyuréthanne expansé, souple, à alvéoles ouvertes, imbibée (et non pas vaporisée) 
uniformément dans >130 kg/m3 d'une solution de polymères ignifuge, protégeant des rayons UV. 
 

Mode d’emploi / 
Mise en oeuvre 

La surface d’adhérence doit être solide, propre, exempte de poussière et de graisse. Les bords de joint 
doivent évoluer parallèlement. Le choix de la bande se fait en fonction des dimensions du joint, de 
l'amplitude de mouvement de joint à prévoir et des exigences en matière d'imperméabilité (le cas 
échéant, employer des bandes de dimensions différentes). La première portion de 3 cm de chaque 
rouleau doit être retirée, en coupant droit. Mesurer la longueur nécessaire et prévoir une marge de 
surlongueur d'environ 2%, puis faire une coupe droite. Retirer la feuille de couverture et presser la bande 
contre la surface d'application (utiliser une spatule, si nécessaire). Placer la bande à au moins 2 mm du 
bord supérieur du joint, en la décalant vers l'intérieur. Ne jamais appliquer la bande en lui imprimant un 
angle. Toujours faire en sorte de placer les sections de bande bout à bout et ne jamais tirer sur la bande 
pour l'allonger. Terminer la mise en place en enfonçant la surlongueur dans les coins. Pour les joints 
verticaux, commencer par le bas et si possible, appliquer d'un seul tenant. Les nouvelles sections de 
bande doivent être aboutées. Absolument éviter les chevauchements.  
 

A observer ! NE PAS nettoyer la bande à l'aide d'air comprimé ou de solutions à forte teneur en vinaigre et de manière 
générale, éviter tout contact avec les produits chimiques agressifs. 
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Couleur gris   (anthracite sur demande) 

Imperméabilité à la pluie 
battante* 

assurée pour un indice de plus de 600 Pa selon la norme DIN EN 1027 * 
A observer : Un effet d'imperméabilité important ne peut être obtenu qu'avec un fort degré de 
compression ! 

Réaction au feu 
 

Difficilement inflammable conformément à la classe de matériaux de construction B1 selon la 
norme DIN 4102, 1ère partie, en association à des matériaux de construction minéraux. 

Groupe de sollicitation BG 1  selon la norme DIN 18542 

Conductibilité thermique Env. 0.05 W/(m*K)   selon la norme DIN EN 52612 

Isolation acoustique Isolation phonique des joints : R ST,w max = 61 dB   selon les directives ift SC-01 

Coefficient de résistance à la 
diffusion de la vapeur 

µ < 100  selon EN ISO 12572 

Perméabilité des joints a < 0.1 m3 / (h*m*(daPa)0.91  selon DIN EN 1026 

Température d'utilisation de -5 °C à +40 °C   

Thermostabilité de -30 °C à +90 °C  (pour une courte durée, jusqu'à +120 °C) 

Comportement de dilatation  
(été / hiver) 
 

Le comportement de dilatation dépend grandement de la température. Pour des températures 
de mise en oeuvre se situant au-dessous de +15°C, il est conseillé de garder la bande dans 
un endroit à 20-25°C 24 h avant l'utilisation. Pour obtenir une dilatation plus rapide une fois 
que la bande est mise en place, celle-ci peut être réchauffée à l'aide d'une source de chaleur 
balayée en mouvements pivotants (p.ex. pistolet à air chaud ou sèche-cheveux). Ne jamais 
conserver la bande à l'intérieur d'un véhicule, ni exposée au soleil ou à la chaleur. En été, 
rafraîchir la bande avant son utilisation et veiller à une mise en place rapide. 
Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de garantir que les bandes atteindront 
toujours le quintuple de leur volume de départ nominal.  

Compatibilité avec les autres 
matériaux de construction 

Elle est avérée avec les matériaux de construction usuels selon la norme DIN 18542 BG 1 

Application de peinture 
 

La bande peut être peinte au moyen de systèmes de peintures aqueuses. En raison des 
nombreux systèmes de peintures existant sur le marché, il est nécessaire d'effectuer ses 
propres tests en la matière. 

Capacité de conservation 2 ans à compter de la date de production (chaque rouleau étant scellé individuellement dans 
un emballage hermétique) 

Température de stockage Conserver au sec et à une température entre +15 °C et +25 °C. 

 

* Dimensionnement / aptitude 

Numéro d'article 
Contenu du 

carton 
Epaisseur 

(comprimée) 
Largeur 

* Convient pour l'étanchement 
des joints, imperméable à la 
pluie battante à >600 Pa, pour 
des joints d'une largeur d'env. 

Volume maximum 
pouvant être atteint 

(totalement 
décompressée) 

VKB 600.0215.12 32 x 12 m 2 mm 15 mm 2 – 3 mm 10 mm 

VKB 600.0315.10 32 x 10 m 3 mm 15 mm 3 – 5 mm 15 mm 

VKB 600.0415.8 32 x 8 m 4 mm 15 mm 3 – 7 mm 20 mm 

VKB 600.0620.6 24 x 6 m 6 mm 20 mm 5 – 10 mm 30 mm 

VKB 600.1020.2 24 x 2 m 10 mm 20 mm 9 – 15 mm 50 mm 

VKB 600.1625.2 19 x 2 m 16 mm 25 mm 14 – 24 mm 80 mm 
 

D’autres dimensions peuvent être fournies sur demande. 
  
Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par l'expér ience pratique. Elles sont données à 
titre indicatif, sans engagement de notre part. Etant donné le nombre de nouveaux matériaux apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en oeuvre sur 
lesquelles nous n'avons pas prise, il est bien compréhensible que nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux, ni en terme de responsabilité pour pertes subies, ni en terme 
de droit relatif au régime des brevets d’invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos propres essais, si le produit en 
question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions de vente, de livraison et de paiement. 
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