
 

Fiche 
Technique  

Wikoplast®-MSN 
 

 

 Mastic d’étanchéité et colle élastique pour la construction, spécialement 
pour les sols et joints de façade, pour l’intérieur et l’extérieur, compatible 
avec la pierre naturelle, peut être peinte 
 

Domaines 
d’application 

 

 

Wikoplast-MSN a une gamme d’application extrêmement large dans le domaine de l’étanchéité et du collage élastique. 
Bonne adhérence sur métaux, maçonnerie, pierre naturelle, béton, plâtre, matériaux en bois, etc. Adhère même sur surfaces 
humides. Pour les joints de façades, les assemblages de portes et de fenêtre, pour les joints de sols, les parquets et les 
stratifiés, ainsi que d’innombrables autres joints dans toute le secteur du bâtiment. Pour la construction de véhicules et de 
bateaux ainsi que de nombreuses applications industrielles. Pour le collage élastique des rebords de fenêtre, de la tôle, des 
bandes, des marches d’escalier, des éléments préfabriqués et de nombreuses autres pièces.  
 
Wikoplast-MSN peut être verni mouillé sur mouillé avec la plupart des vernis, peintures et produits d’étanchéité de parquet. 
Contrairement à p.ex. les produits d’étanchéité de polyuréthane ce produit ne mousse pas. Wikoplast-MSN est durablement 
élastique, remplit les coutures et les joints, n’est pas corrosif, est bien résistant à l’eau salée, à l’humidité, aux rayons UV et 
aux conditions météorologiques. 
 

Base 
 

MS Polymère (Hybride-Polymère respectivement polymères à terminaison silane). Le produit est sans obligation de 
marquage, sans silicone, sans solvant, sans isocyanate et presque inodore. La réticulation est chimiquement neutre avec 
l’humidité de l’air.  
 

Restrictions 

 

N’utiliser pas Wikoplast-MSN pour PE, PP, Téflon, bitume et des substrats cireux. L’adhésion sur verre, sous l’influence 
directe des rayons UV sur la surface adhésive, n’est pas garantie à long terme. Pour les verres et les miroirs, ils sont 
disponibles des matériaux spécifiques.  
 

Mode 
d’emploi/  
Mise en 
oeuvre 

 

Les surfaces d’adhérence doivent être porteuses, sèches, propres, exemptes de poussière et de graisse. 
Les supports très absorbants et poreux nécessitent un traitement préalable avec le Wi-Primer V-06 ou Wi-Primer V-07. 
Nettoyer les supports non absorbants avec le TL 16. Pour les surfaces traitées et non absorbants, effectuer un test 
d’adhérence au préalable.  
 
Lorsqu’ils sont utilisés comme produit d’étanchéité, les joints à sceller doivent avoir au moins 4 mm de largeur et 4 mm de 
profondeur. La largeur maximale du joint ne doit pas dépasser 50 mm. Ne jamais faire le joint plus profond que large. 
Lorsque les joints ont plus de 10 mm de largeur, leur profondeur moyenne ne doit pas dépasser la moitié de la largeur du 
joint. Avant l’application, boucher les joints à l'aide d'un fond de joint résistant, de préférence convexe, non absorbant, afin 
que les bords de joint offrent une surface d'adhérence accrue. Notre profil rond en PE, à alvéoles fermée sont adaptés à cet 
effet. Pour un jointoyage précis et régulier, il est recommandé de couvrir les bords de joint à l’aide d’un ruban de 
recouvrement. Pour humecter les joints, notre produit de lissage Wikofix GM 52 s’est avéré particulièrement efficace. 
 
 

A observer 
lors: 

A) du 
jointoyage 
B) du collage 

 
 

 
A) Wikoplast-MSN utilisé comme  
masse d’étanchéité : schéma d’un joint 
aux dimensions correctes, remblayé à 
l’aide d’un fond de joint en profil rond. 

B) Wikoplast-MSN utilisé en tant que colle :  
Application recommandée : en cordons verticaux, afin de permettre une arrivée 
suffisante en humidité ambiante pendant la phase de réticulation. En appliquant 
des cordons de longueur importante, veuiller si possible à intercaler des 
espaces en interrompant le cordon à intervalles réguliers 
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Densité  
 

Env. 1.48 g/cm3  

Consistance  
 

Pâteux, thixotrope (résistant) 

Formation de la pellicule  Env. 40 mn à des conditions normales (+23 °C, 50% d’humidité relative de l'air) 
 

Retrait  
 

Au-dessous de 3 % du volume 

Déformation totale 
maximum autorisée et les 
normes remplies 

25 % pour les joints respectant les consignes de dimensionnement 
Façade : Satisfait EN 15651-1, Type F EXT-INT  
Trottoirs : Satisfait EN 15651-4: Type PW EXT-INT 
 

Temps de prise / 
réticulation  

2.5-3 mm le premier jour (allant décroissant pour les couches plus profondes) 

Application de peinture Peut être peint verni sur mouillé avec beaucoup des vernis. Après une réticulation complète il peut être peint 
avec la plupart des systèmes de couleur. En raison des nombreuses couleurs et vernis disponibles sur le 
marché, il est nécessaire de effectuer des propres tests.  
 

Dureté shore A  
 

Env. 40 

Thermostabilité  
 

-40 °C à +90 °C  (une fois la réticulation achevée, à court terme également un peu plus élevé) 

Allongement de rupture  Env. 230%   (selon ISO 8339) 
 

Résistance à la traction / E-
Module 
 

Résistance à la traction : Env. 1.1 N/mm2  /  E-Module 100% : Env. 0.8 N/mm2  (selon ISO 8339) 

Réparations  
 

Avec le même produit. 

Supports / Fonds Béton, maçonnerie compact, pierre naturelle, éléments de façade, céramique, email, aluminium, acier, acier 
galvanisé, métaux, PVC-dur, polyester, époxy, Polystyrène (EPS/XPS), beaucoup de plastiques 
thermoplastiques et thermodurcissables (à l’exception de PE et PP), divers système de peinture (propre 
expériences nécessaires), bois traité, matériaux en bois en particulier parquet et de nombreux autres 
matériaux. 
 

Nettoyage 
 

En cas de substrats non absorbants il est normalement suffisant le nettoyage avec le Wisatyp TL 16. Les 
supports très poreux ou fortement absorbants peuvent être préalablement renforcés avec le Wi-Primer V-06. 
Pour la pierre naturelle, utiliser Wi-Primer V-07.  
 

Température d'utilisation  
 

De +5 °C à +40 °C. 

Nettoyant 
 

Wisatyp TL 16  pour nettoyer les surfaces d’adhérence pas absorbants. 
Nettoyer les mains avec de l’eau et du savon.  
 

N° de commande / couleur 
 

MSN 6802 blanc 
MSN 6808 gris clair 
MSN 6803 gris béton 
 
 

MSN 6813 gris foncé 
MSN 6806 noir 
MSN 6826 gris-beige 

MSN 6820 beige foncé 
MSN 6811 chêne 
MSN 6804 brun foncé 
 

Outils de mise en oeuvre Pistolet manuel commercial, Pistolet à air comprimé où Pistolet à accus pour cartouches. 
 

Durée de conservation  Dans son emballage original, stocké au sec entre +5 et 25°C, se conserve 12 mois à partir de la date de 
production (date de péremption indiquée). 
 

Conditionnement 
 
 

Cartons avec 12 cartouches à 310 ml.   
 

Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par 
l'expérience pratique. Elles sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part. Etant donné le nombre de nouveaux matériaux 
apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en oeuvre sur lesquelles nous n'avons pas prise, il est bien 
compréhensible que nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux, ni en terme de responsabilité pour pertes subies, ni en terme de 
droit relatif au régime des brevets d’invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos 
propres essais, si le produit en question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions 
de vente, de livraison et de paiement. 
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